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W10a ASTRO-H搭載 精密軟X線分光装置SXSの開発の現状 (IV)
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ASTRO-H衛星搭載 SXS (Soft X-ray Spectrometer)は、X線マイクロカロリメータを用いた軟X線精密分光
装置である。センサを 50 mKで動作させることにより、6 keVのX線に対してエネルギー分解能E/∆E > 1000
を実現する。SXSは日米国際協力によって開発され、検出器、断熱消磁冷凍機 (ADR)、開口部とフィルタ、検出
器と ADRの制御回路は米国、室温から超流動液体ヘリウムまでの冷却系とディジタル信号処理回路は日本が担
当する。また、フィルタホイールと較正用X線源を欧州が担当する。
本年春に基本設計審査 (PDR)が行われ、SXSの冷却系として 4He JT冷凍機と 3段式のADRを基本として採

用することで、SXSシステム全体として審査に合格した。現在、デュワーを含めた SXSのエンジニアリングモ
デル (EM)の製作を本年 7月に開始するために、日米を中心として最終的な設計の詰めが行われている。ここに
はセンサーの EMモデルが装備され、機械的熱的電気的な試験が行われることになる。また、欧州担当のフィル
ターホイールと超小型Ｘ線発生装置も EMの設計の詰めが進んでいる。さらに SXSで期待される科学的成果、そ
れを保証する calibrationの検討も進んでおり、それらを総合した SXSの状況について報告する。


