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我々は、格子とピクセル検出器からなる、新たな原理のX 線撮像システム多重像X線干渉計 (MIXIM; Multi
Image X-ray Interferometer Module) を発案し、その実用化に向けて開発を進めている。放射光施設 SPring-8
BL20B2におけるＸ線照射実験の結果は、これまでの年会で報告してきた。2019年の実験で、実現したX線天文
用撮像系として世界最高の 0.1秒角を切る分解能の二次元撮像もそのひとつである (2020年春季年会）。ただし、
この際に用いた格子は、開口率 0.2の一次格子を 2枚直交させたものであり、有効面積が幾何学面積の 4%以下に
なってしまうという問題があった。そこで、我々が発案したのが、単純なスリットあるいはピンホールの代わり
にコード化マスクパターンを周期的に並べた多重化コード化マスクである。計４種類（12.5µm周期の 5 × 5パ
ターンが 3種類、27.5µm周期の 11×11パターンが１種類）の多重化コード化マスクを LIGA プロセスにより製
作し、これらを用いた実験を SPring-8 BL20B2 において 2020 年 2 月と 7 月に実施した。2020年秋季年会では、
多重化コード化マスクでも、確かにTalbot干渉が起こることをはじめて実証した結果を報告した。また、像再合
成の一例と、有効面積が直交格子の場合に比べて 15-26倍になることも報告した。本講演では、像再合成方法の
最適化の試み、入射Ｘ線エネルギーに対する像コントラストの依存性 (撮像に利用できるバンド幅に対応）、2点
源を分離して再合成できるかの検証、に関して報告する。2020年 7月の実験で実施した、多重化コード化マスク
と検出器の距離を最大 10.2mまで伸ばした実験の結果も報告する。


